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C 2018 года проточные, накопительные электрические и газовые 
водонагреватели Hyundai являются участниками специальной про-
граммы страхования ответственности производителей и продавцов 
товаров и услуг перед третьими лицами в партнерстве с АО СОГАЗ.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является одним 
из крупнейших в России страховщиков федерального уровня.

Более подробная информация о программе представлена на на-
шем сайте www.hyundai-home.ru

Hyundai Group (현대그룹) – крупнейший корейский конгломерат, основанный 
господином Чон Чжу Ёном в 1947 году.

Сегодня Hyundai – это глобальная корпорация, входящая в список 500 крупней-
ших компаний мира.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ С HYUNDAI.

C 2014 года Hyundai Сorporation под своим усиленным контролем начинает цен-
трализованную поставку климатического оборудования в Россию и страны СНГ.

Огромный опыт работы компании по всему миру позволил Hyundai Corporation 
выбрать для представления на рынке России и стран СНГ не только современ-
ную высококачественную технику, но и учесть необходимость предложить по-
требителю доступное в своем классе оборудование.

В настоящее время, корпорация Hyundai активно развивает свое присутствие в 
России и странах СНГ в различных категориях техники, что свидетельствует о 
широком интересе южнокорейского концерна к целевым потребительским рын-
кам в этих регионах.

С ЗАБОТОЙ 
О ПОКУПАТЕЛЕ
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ 
ПРОГРАММА СОВМЕСТНО С 
АО СОГАЗ

Накопительные водонагреватели
H-SWS11Riverside

•	Система двухцветной индикации панели управления ROUND LIGHTS позволяет визуально контро-
лировать работу водонагревателя

•	Высокоэффективный медный нагревательный элемент мощностью 2000 Вт
•	Абсолютная безопасность эксплуатации: защита от протечек, сухого нагрева и избыточного 

давления и поражения электрическим током

•	 Прочный стальной корпус, покрытый белоснежной матовой эмалью
•	 Высокий уровень энергоэффективности достигается благодаря слою высококачественной 

теплоизоляции, равномерно без пустот заполняющему внутреннее пространство между корпусом 
и внутренними резервуарами

•	 Позиция оптимального положения терморегулятора: соответствует наиболее комфортной 
температуре нагрева воды в баке (+58° (±2 °С)), а также наиболее эффективному режиму расхода 
электроэнергии

•	 Прослужит действительно долго: внутренние резервуары и все компоненты выполнены из 
нержавеющей стали SUS 316 толщиной 1,2 мм

•	 Увеличенный магниевый анод уменьшает количество образующейся накипи
•	 Абсолютная безопасность эксплуатации: защита от протечек, сухого нагрева и избыточного 

давления

Мощность

Гарантия

Стальной 
корпус

100% 
безопасность

Бак из нержавеющей 
стали

2000

Серия Riverside – флагман ассортимента плоских накопительных водонагревате-
лей Hyundai сезона-2018. Эти приборы отличаются впечатляющим набором функ-
ций и внешним изяществом. Стальной корпус, увеличенный слой теплоизоляции, 
система безопасности, удобное управление – все, что нужно для эффективного 
нагрева воды.

УЗО



Накопительные водонагреватели
H-SLS1Alto

•	Водонагреватель легко может быть установлен даже в небольшую нишу
•	Надежный нагревательный элемент мощностью 1500 Вт, с дополнительным защитным 

покрытием

•	 Внутренний бак и все внутренние компоненты выполнены из нержавеющей стали SUS 304 (1,2 
мм), что обеспечивает высочайшую надежность и защиту от коррозии, особенно в т. н. «агрес-
сивной» воде

•	 Высокий уровень энергоэффективности, благодаря слою высококачественной теплоизоляции, 
равномерно, без пустот, заполняющему внутреннее пространство между внешним корпусом и 
внутренним резервуаром. Реальное снижение теплопотерь достигается благодаря отсутствию т. 
н. «тепловых мостиков»

•	 Увеличенный магниевый анод защищает внутренний резервуар от коррозии и уменьшает количе-
ство образующейся накипи

Мощность

Гарантия

Super Slim
(280 мм)

Бак из нержавеющей 
стали

1500

Новая серия водонагревателей в категории ультракомпактных приборов.
Диаметр водонагревателя составляет 280 мм – для установки подойдет даже 
очень небольшая ниша, а надежный нагревательный элемент и высокий 
уровень эффективности прибора делают эти водонагреватели настоящей 
находкой для ежедневного использования.

Накопительные водонагреватели
H-SWS7

Накопительные водонагреватели
H-SWS14

Saimaa

Aplando

•	 Экономия электроэнергии благодаря технологии Thermos-PE и увеличенному слою теплоизоля-
ции

•	 Увеличенный магниевый анод
•	 Комплексная система защиты от протечек, избыточного давления внутри бака, от «сухого» 

нагрева, от перегрева
•	 Классический белый цвет пластикового корпуса, безупречный стиль
•	 Ремонтопригодная нижняя крышка с доступом к основным частям водонагревателя

•	Внутренние резервуары из высококачественной 
нержавеющей стали

•	Мощный медный нагревательный элемент 2000 Вт
•	Использование зеркальных декоративных 

элементов на панели управления придает прибору 
дополнительный шик

•	 Внешний корпус выполнен из высококачественного термостойкого пластика
•	 Равномерный нагрев благодаря оптимизированной системе переливов
•	 Внутренние резервуары и все внутренние компоненты из нержавеющей стали SUS 304 (1,2 мм)
•	 Высокий уровень энергоэффективности: благодаря слою высококачественной теплоизоляции, 

равномерно, без пустот, заполняющему внутреннее пространство между корпусом и внутренними 
резервуарами

•	 Позиция оптимального положения терморегулятора: соответствует наиболее комфортной тем-
пературе нагрева воды в баке (+58 °С (±2 °С)), а также наиболее эффективному режиму расхода 
электроэнергии

•	 Возможность свободного монтажа без привязки к электрической розетке
•	 Клеммная колодка в комплекте

•	Классическое решение без дополнительных затрат
•	Лаконичный внешний вид без лишних элементов
•	Надежный и проверенный временем медный ТЭН

Бак из нержавею-
щей стали

Мощность

Мощность

Гарантия

Гарантия

Медный ТЭН

2000

1500

NEW

29

CU



Накопительные водонагреватели
H-SWE5

Накопительные водонагреватели
H-SWE7

Utta

Taegu

•	Надежный нагревательный элемент мощностью 
1500 Вт и увеличенная длина магниевого анода

•	Система безопасности: предохранительный и 
обратный клапан (комбинированный), термоогра-
ничитель и термостат

•	Особый стиль индикации режима нагрева воды: 
увеличенный размер лампы-индикатора

•	Корпус Slim: 380 мм
•	Надежный нагревательный элемент мощностью 

1500 Вт

•	 Эмалированное покрытие внутреннего резервуара
•	 Супер-плотный слой термоизоляции, который помогает воде внутри бака дольше оставаться 

горячей
•	 Термоизоляционный слой выполнен из экологически чистых материалов
•	 Ремонтопригодная конструкция нижней крышки водонагревателя, выполненной из белоснежного 

гладкого пластика
•	 Позиция терморегулятора ECO, благодаря которой можно устанавливать наиболее эффективный 

режим нагрева воды автоматически

•	 Внешний корпус водонагревателя изготовлен из высококачественной стали и покрыт белой 
эмалью

•	 Дополнительная опция: механический термометр, отображающий текущую температуру воды в 
баке

•	 Технология SMARTEN совершенствует состав эмалирования внутреннего резервуара, добавляя 
в нее революционное соединение ионов серебра (Ag+) в сочетании с ионами меди (Cu++). Такой 
слой эмали внутри бака обладает не только очищающими, но и антибактериальными свойствами. 
Сочетание двух дезинфектантов дает уникальный эффект, делая воду в баке чище и полезнее 
для здоровья человека

Индикатор
Pink Cherry

Эмалированный 
внутренний резервуар

Мощность

Гарантия

Стальной 
корпус

1500

Корпус Slim
(380 мм)

Эмалированный 
внутренний резервуар

Мощность

Гарантия

Стальной 
корпус

1500

Накопительные водонагреватели
H-SWS1Takagava 2 

•	Наличие в линейке нестандартных объемов 40 и 60 литров
•	Универсальный тип монтажа: горизонтальный и вертикальный
•	Двухуровневая световая индикация: включения и нагрева

•	 Технология крепления крышек водонагревателя HIDDEN FORCE – отсутствие швов на фронталь-
ной поверхности водонагревателя

•	 Прочный стальной корпус, покрытый белоснежной матовой эмалью
•	 Высокий уровень энергоэффективности: благодаря слою высококачественной теплоизоляции 

без пустот
•	 Внутренний бак и все внутренние компоненты из нержавеющей стали SUS 304 (1,2 мм)
•	 Защита прибора от перегрева, «сухого» нагрева, избыточного давления внутри бака и протечки

Мощность

Универсальный 
монтаж

Ремонтопригодная 
нижняя крышка

Бак из нержавеющей 
стали

1500

NEW

Младший брат одноименной серии 2016 года. В серии Takagava 2 обнови-
лась линейка литражей и теперь эти водонагреватели так же представлены 
в емкости 60 литров.
Конструкция корпуса этой серии универсальна: вертикальная или горизон-
тальная установка – решать вам!



Проточные водонагреватели
IWR2 

Проточные водонагреватели
IWR1 

Jungle

Rainforest

•	Медный нагревательный элемент
•	Возможность выбора одного из трех режимов мощности для модели 5,5 кВт
•	Легкость подключения к водопроводу
•	Система безопасности: датчик давления и термоограничитель

•	 Мощность: 3,5/5,5 кВт
•	 Комплектация: кран+душ
•	 Интуитивное управление с помощью универсальной ручки-регулятора
•	 Транспортировочные крышки ярко-красного цвета на обоих патрубках
•	 Сетчатый фильтр на входе холодной воды
•	 Электрический шнур с вилкой для модели мощностью 3,5 кВт

•	Водонагреватели Rainforest укомплектованы медным нагревательным элементом
•	Возможность выбора одного из трех режимов мощности для модели 5,5 кВт
•	Легкость подключения к водопроводу
•	Система безопасности: датчик давления и термоограничитель

•	 Мощность: 3,5/5,5 кВт
•	 Комплектация: кран+душ
•	 Интуитивное управление с помощью универсальной ручки-регулятора
•	 Транспортировочные крышки ярко-красного цвета на обоих патрубках
•	 Ярко-голубой индикатор подключения прибора к электросети
•	 Сетчатый фильтр на входе холодной воды
•	 Электрический шнур с вилкой у моделей мощностью 3,5 кВт

Мощность

Мощность

Мощность

Мощность

Комплектация:
кран+душ

Комплектация:
кран+душ

3500

3500

5500

5500

Накопительные водонагреватели
H-SWE4Fosso

•	Технология изготовления внутреннего резервуара One Seam – один сварной шов
•	Нагревательный элемент из нержавеющей стали с увеличенной мощностью 1500 Вт – такая 

мощность при небольших объемах внутреннего резервуара позволяет нагревать воду в среднем 
на 35 % быстрее аналогов

•	 Расположение вертикальное, над мойкой
•	 Внутренний бак покрыт двойным слоем стеклофарфоровой эмали
•	 Термометр на передней панели, который отображает текущую температуру воды в баке
•	 Удобная ручка терморегулятора
•	 Индикация режима нагрева воды и подключения к электросети яркого голубого цвета
•	 Термоизоляционный слой выполнен из экологически чистых материалов

Мощность

Гарантия

Внутрений резервуар
со стеклофарфоро-

вой эмалью

Установка над мойкой

1500

Компактность и скорость нагрева – главные преимущества серии водона-
гревателей Fosso.
Нагревательный элемент увеличенной мощностью 1500 Вт при емкости 
внутреннего резервуара от 10 до 30 литров позволяет ускорить процесс 
нагрева воды в среднем на 35% в сравнении с аналогичными моделями.
Элегантная серия для решения проблем быстрого нагрева небольшого 
объема воды.



Cерия Модель Материал 
корпуса

Материал
внутренних 

резерву-
аров

Тип 
панели

управле-
ния

Ном. 
потреб. 
мощ-
ность, 

кВт

Ном. 
сила 

тока, А

Время 
нагрева, 

при Δt=30 
°C

Размеры 
прибора, мм

Вес 
нетто, кг

Плоские накопительные водонагреватели 

RIVERSIDE

H-SWS11-30V-UI705
H-SWS11-50V-UI706
H-SWS11-80V-UI707
H-SWS11-100V-UI708

сталь с 
белос-
нежной 
эмалью

нержавею-
щая сталь

механика с 
индика-
тором 

нагрева

2,0
2,0
2,0
2,0

9,1
9,1
9,1
9,1

42
70
112
140

238x550x435
238x855x435
270x992x495
270x1190x495

8,76 
12,37 
17,48 
20,94

SAIMAA

H-SWS7-30V-UI410
H-SWS7-50V-UI411
H-SWS7-80V-UI412
H-SWS7-100V-UI413

пластик нержавею-
щая сталь

механика с 
индикато-
ром сети и 

нагрева

2,0
2,0
2,0
2,0

9,1
9,1
9,1
9,1

31
52
84
104

430x552x233 
835x430x233 
989x516x270 
1200х516х270

9,2 
12,6 
16,8 
20

FOSSO
H-SWE4-10V-UI100
H-SWE4-15V-UI101
H-SWE4-25V-UI102

пластик
сталь с 

2-м слоем 
эмали

механика с 
индикато-
рами сети 
и нагрева

1,5
1,5
1,5

6,8
6,8
6,8

14
21
35

278х280х432 
315х324х460 
355х360х550

6,2
7,8 
10,7

APLANDO

H-SWS14-30V-UI554
H-SWS14-50V-UI555
H-SWS14-80V-UI556
H-SWS14-100V-UI557

пластик нержавею-
щая сталь

механика с 
индика-
тором 

нагрева

1,5
1,5
1,5
1,5

6,8
6,8
6,8
6,8

42
70
112
140

430x552x233 
835x430x233 
989x516x270 
1200х516х270

9,2 
12,6 
16,8 
20

Cерия Модель Материал 
корпуса

Материал
внутренних 

резерву-
аров

Тип 
панели

управле-
ния

Ном. 
потреб. 
мощ-
ность, 

кВт

Ном. 
сила 

тока, А

Время 
нагрева, 

при Δt=30 
°C

Размеры 
прибора, мм

Вес 
нетто, кг

Круглые накопительные водонагреватели 

ALTO
H-SLS1-30V-UI705
H-SLS1-40V-UI706
H-SLS1-50V-UI707

пластик нержавею-
щая сталь

механика с 
индика-
тором 

нагрева

1,5
1,5
1,5

6,8
6,8
6,8

42
56
70

Ø 280х770
Ø 280х976

Ø 280х1176

10,5
11,6
12,6

TAEGU
H-SWE7-30V-UI711
H-SWE7-50V-UI712
H-SWE7-80V-UI713

сталь с 
белос-
нежной 
эмалью

сталь с 
2-м слоем 

эмали

механика с 
индика-
тором 

нагрева

1,5
1,5
1,5

6,8
6,8
6,8

42
70
112

405х380х512 
405х380х736 
405х380х1070

12
16
20

TAKAGAVA 2

H-SWS1-40V-UI706
H-SWS1-50V-UI707
H-SWS1-60V-UI709
H-SWS1-80V-UI710

сталь с 
белос-
нежной 
эмалью

нержавею-
щая сталь

механика с 
индика-
тором 

нагрева

1,5
1,5
1,5
1,5

6,8
6,8
6,8
6,8

56
70
84
112

Ø 340x630
Ø 340x762
Ø 340x852
Ø 410x787

10 
11,3 
12,8 
14,4

UTTA

H-SWE5-30V-UI401
H-SWE5-50V-UI402
H-SWE5-80V-UI403
H-SWE5-100V-UI404

пластик
сталь с 

2-м слоем 
эмали

механика с 
индика-
тором 

нагрева

1,5
1,5
1,5
1,5

6,8
6,8
6,8
6,8

42
70
112
140

Ø 340х585
Ø 450х563
Ø 450х771
Ø 450х921

14,15 
17,89 
24,13 
27,75

Cерия Модель Монтаж
Тип 

нагрев. 
элемента

Регули-
рование 

мощности

Ном. 
потреб. 
мощ-
ность, 

кВт

Ном. 
сила 

тока, А

Ном. 
дав-

ление, 
Мпа

Произво-
дитель-

ность при 
Δt=20 °C

Размеры 
прибора, 

мм

Вес 
нетто, кг

Электрические проточные водонагреватели

RAINFOREST H-IWR1-3P-UI058/CS
H-IWR1-5P-UI061/CS

для одной 
точки медный -

3 ступени
3,5
5,5

16,0
25,0

0
0

2,3
3,6

153х248х95
153х248х95

1,24
1,25

JUNGLE H-IWR2-3P-UI072/CS
H-IWR2-5P-UI073/CS

для одной 
точки медный -

3 ступени
3,5
5,5

16,0
25,0

0
0

2,5
3,6

153х248х95
153х248х95

1,24
1,16

Cерия Модель

Ном. 
потреб. 

мощность, 
кВт

Производи-
тельность 
при Δt=25 
°C, л/мин

Рабочее 
давление 
воды, бар

Ном. 
давление 
газа, мбар

Тип розжига Размеры 
прибора, мм

Вес 
нетто, кг

Газовые проточные водонагреватели 

GULFSTREAM
H-GW1-AMW-UI305 20 10 0,15 – 10 13 электронный 550x328x180 7,74

H-GW1-AMBL-UI306 20 10 0,15 – 10 13 электронный 550x328x180 7,74

MONSOON 2 H-GW2-ARW-UI308 20 10 0,15 – 10 13 электронный 550x330x175 7,8

Газовые проточные водонагреватели
GW2

Газовые проточные водонагреватели
GW1

Monsoon 2

Gulfstream

•	Электронный розжиг
•	Комплексная система безопасности 4D-Guard: датчик тяги, температурный ограничитель 

(вода), предохранительный клапан, ионизационный стержень
•	Медный теплообменник
•	Горелка из нержавеющей стали

•	 Мощность 20 кВт
•	 Производительность 10 л/мин при Δt=25 °С
•	 Вертикальный монтаж на стену с нижней подводкой
•	 LED-дисплей
•	 Регулировка пламени

•	Электронный розжиг, горелка из нержавеющей стали
•	Интеллектуальная система управления с LСD-дисплеем
•	Комплексная система безопасности 4D-Guard: датчик тяги, температурный ограничитель 

(вода), предохранительный клапан, ионизационный стержень
•	Медный теплообменник Copper-Pure: безопасен для пользователя и долговечен

•	 Мощность 20 кВт
•	 Производительность 10 л/мин при Δt=25 °С
•	 Конструкция и компоненты соответствуют наивысшим европейским стандартам
•	 Панель управления Gulfstream позволяет управлять температурой воды, регулируя ее 

расход и высоту пламени. Панель оснащена высококонтрастным LCD-дисплеем
•	 Толщина стенок теплообменника Copper-Pure достигает 0,5 мм, а масса в среднем на 20–30 

% больше принятых стандартов
•	 Разработано для эксплуатации в России

Мощность

Мощность Медный
теплообменник

Система 
безопасности

Система 
безопасности

Производи-
тельность

Производи-
тельность

10

10

л/мин

л/мин

20 кВт

20 кВт
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