
Серия CLASSIC SPIRO  

• Монтаж вертикальный напольный 
• Внутренний бак из стали толщиной 2,4 мм со 

специальной эмалировкой и 
антикоррозионным анодом увеличенного 
размера 

• Высокоэффективная полиуретановая 
теплоизоляция 

• Возможность подключения встроенного 
змеевика слева или справа 

• Бесступенчатая регулировка температуры (35 - 
85 °С) 

• Оснащены спиралеобразным 
теплообменником 

• Сменный фланец с нагревательными ТЭНами 
• Минимальный расход электроэнергии на 

поддержание заданной температуры 
• Работают со всеми видами котлов 
• Гарантия пять лет 

 

 

 
Технические характеристики 

    

Водонагреватель 

OW-E 80.12P 
OW-E 80.12L 

OW-E 100.12P 
OW-E 100.12L 

OW-E 120.12P 
OW-E 120.12L 

емкость л 80 100 120 

поверхность 
теплообменника 

м2 0,75 

емкость змеевика л 4,07 

мощность теплообм.1) 
70/10/452) 

кВт 14 

производительность1) 
70/10/452) 

л/ч 340 

время подогрева 
70/10/451) 

мин. 20 25 31 

макс. давление змеевика МПа 0,6 

ТЭН кВт 1,5 1,5 2,0 

время подогрева 
ТЭНом 

t=25°С ч 1,6 2,0 1,8 

t=50°С ч 3,2 4,0 3,6 

суточное потребление 
энергии 

кВтч/24ч 1,6 1,8 2,0 

защита бака от коррозии   эмаль+магниевый анод 



длина анода d21мм мм 435 435 510 

вес нетто кг 43 48 54 

размеры 

А мм 440 440 440 

B мм 400 400 400 

C мм 100 100 100 

D мм 818 978 1138 

E мм 836 996 1156 

 

L/P - подключение теплообменника с левой/правой стороны 
1) Расход теплоносителя 2,5 м2/ч 
2) Температура теплоносителя/температура питательной воды/температура хозяйственной 

воды 

 

 


