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RS-07MUIN1

2,638(1,172~3,224)

0,822
0,731

35/29/23
55

3,6

3,2

715x285х194

681x434х285

7,7/20,9
6,35
9,52

3,21

3,61

А/А

417/319/276

25/10

+17~+32

GMCC

R410A/0,5

780x365х270
795x505х345

9,8/22,9

0~+30

RS-09MUIN1 RS-12MUIN1 RS-18MUIN1 RS-24MUIN1

0,822
0,731

35/29/23
55

3,6

3,2

715x285х194

681x434х285

7,7/20,9
6,35
9,52

3,21

3,61

А/А

25/10

R410A/0,5

780x365х270
795x505х345

9,8/22,9

1,045
1,023

39/35/26
55

4,5

3,2

715x285х194

720x495х270

7,6/23,5
6,35
9,52

3,21

3,61

А/А

25/10

R410A/0,66

780x365х270
835x540х300

9,7/25,3

220-240/50/1

1,643
1,461

42/37/31
56,5

7,6
3,0

957x302х213

770x555х300

10,4/29,9
6,35
12,7

3,21

3,61

А/А

30/10

GMCC

R410A/1,3

1035x385х295
900x625х348

13,5/33,1

0,24~3,03

45/39/34/25
60~65

1,0~13,2

1,1~13,7

1040x327х220

845x702х363

9,52
15,88

6,1

4,00

А++/А++

50/25

GMCC

R410A/1,85

1120x405х310
965x755х395

15,2/51,6

11,9/48,4

0~+50
-15~+30

GMCC GMCC

220-240/50/1220-240/50/1220-230/50/1220-230/50/1

417/319/276 525/425/320 835/655/525 980/800/640

2,638(0,909~3,751)

2,638(1,172~3,224)

2,638(0,909~3,751)

3,356(1,290~3,839)

3,693(1,055~4,044)

5,275(1,817~6,125)

5,275(1,301~6,383)

7,034(2,667~7,884)

7,327(1,612~8,792)

0,26~3,14

-15~+50
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ВКЛ./
ВЫКЛ.

ВКЛ./ВЫКЛ. ВКЛ./ВЫКЛ.

Режим

Режим Режим

Температура

Температура

Вен-
тилятор

Вентилятор

Комфортный Сон

Турбо

Сброс
настроек

Таймер
ВКЛ.

Таймер
ВЫКЛ.

Дисплей

1

2

4

5

3

6

7

8

9

10

11
12

Само-
очистка ПДУ

13

14
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Комфортный
СОН

Комфортный
СОН

Турбо
Турбо

Сброс
настроек Сброс настроек

Таймер ВКЛ.

Таймер ВЫКЛ.
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Дисплей
Дисплей

13- Кнопка

ПДУ ПДУ

14- Кнопка
Самоочистка
Self Clean

Режим самоочистки состоит из 4 стадий:

После того, как кондиционер поработал не менее 20-30 минут в режиме охлаждения 
или осушения, нажать кнопку Self Clean; 

в канализацию;
• Слабый обогрев – теплообменник внутреннего блока высушивается именно нагревом, 
а не просто обдувом – для того, чтобы быть на 100% уверенным, что не будет плесени, 
грибков или болезнетворных бактерий;
• Вентиляция – кондиционер выравнивает температуру теплообменника и прекращает 
работу.

• На теплообменнике внутреннего блока накапливается конденсат, который смывает 
пыль, которая накопилась за время работы;
• Вентиляция – потоком воздуха капли конденсата смываются в поддон, и далее

блок регулирует температуру на основе собственного датчика

каждые 3 минуты без звуковых сигналов. Устройство автоматически устанавливает 
температуру в соответствии с измерениями с пульта дистанционного управления. 
(показателями температуры, полученными с датчика пульта дистанционного управления)

*Примечание: Когда данная функция активна, пульт дистанционного управления должен 
находится рядом с пользователем. Не кладите пульт рядом с объектами с высокой 

• Если на устройство не поступает сигнал с пульта в течение 7 минут 
или Вы повторно нажмете кнопку        , функция отключается, далее внутренний

• После активации данной функции пульт дистанционного управления будет направлять 
данные об окружающей температуре на внутренний блок кондиционера

При нажатии кнопки         включается функция «Follow Me», внутренний блок 
кондиционера подаст звуковой сигнал. Это означает, что функция «Follow Me» активна.

• Устройство будет изменять режимы только в том случае, если информация
об окружающей температуре, поступающая с пульта дистанционного управления, делает 
это необходимым, а не в зависимости от температурного режима, выставленного 
на устройстве.

и установленного температурного режима.

или низкой температурой, чтобы не допустить неправильного определения температуры 
окружающей среды. 

ПДУ

Функция «Follow Me» «Комфорт вокруг меня» - ваш кондиционер поддерживает 
заданную температуру в месте нахождения ПДУ.
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ВКЛ./ВЫКЛ.

Режим

Вен-
тилятор
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Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением климатической техники Rovex!

Настоящая гарантия действительна с момента покупки изделия в течение 3-х лет для частного 
использования и 1 год при использовании в коммерческих целях, либо в общественных помещениях 
при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации 
полностью соблюдены.

Если Ваше изделие Rovex нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные
Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков
товара в течение гарантийного срока.

Условия гарантийных обязательств

Информация об авторизованных центрах Rovex можно получить в местах продажи, 
а так же на сайте rovex.com.ru

Срок службы изделия 8 лет.
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Гарантийный талон





Информация о сертификации нормативные документы
Продукция изготовлена в соответствии с Директивами Европейского парламента и Совета 2014/35/ЕС 
«Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость».
Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года.
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года.
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники», утвержден Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 октября 2016 г. No113 


