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НОВАЯ СЕРИЯ ИНВЕРТОРНЫХ

СПЛИТ-СИСТЕМ 

SRK-ZS-S (PREMIUM)



Содержание

2

• Основная специфика серии

• Отличительные особенности при осуществлении продаж 

• Технические аспекты

• Диагностика и сервис

• Другие



Техническое описание

3

16-SRK-T-198



Модельная линейка для рынка ЕС
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Индекс производительности

Текущая 2016 2017 20 25 35 45 50 60 63 71 80

Deluxe
серия

ZMX  ZSX

ZR  Без изм.

Premium
серия

ZM ZS

Standard
серия

ZMP  Без изм.



Основная концепция
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Европейский дизайн

Увеличенная сезонная эффективность

Новые функции

Сниженный шум
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Внешний вид (экстерьер):

Концепция дизайна: 
Мы разработали стильный европейский дизайн внутренних блоков для всех 
моделей в линейке бытовых сплит-систем, приведя дизайн как более дорогих 
моделей, так и более дешевых к необходимой унификации с целью 
повышения узнаваемости кондиционеров MHI.  

SRK-ZSX (Deluxe серия) SRK-ZS (Premium серия)
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Почему был применен схожий 
(европейский) дизайн для моделей 

классической и дорогой (Hi-End) линейки?

- Большинство блоков продаваемых в Европе относятся к 
классической (недорогой) линейке;

- Таким образом мы тиражируем «Узнаваемый и качественный 
дизайн» Hi-End серии MHI в более дешевый сегмент; 

- Другие производители не предлагают блоки с 
высококлассным дизайном в рамках классической линейки 
сплит-систем

- Блоки могут использоваться в сплит и мульти-сплит системах

Ответ



Основная концепция
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Внешний вид (экстерьер):

Daikin
FTXS-K/G

Melco
MSZ-SF/GF

Hitachi
RAK-PPA

Toshiba
Akita EVO

Fujitsu
LM/LE series

Panasonic
Etherea

MHI
SRK-ZS-S

Великолепный новый дизайн для всех настенных блоков в 2017!



Основная концепция

9

Внешний вид (экстерьер):

«Плавающий эффект»

Не видно стыков ребер решетки 
воздухозабора и корпуса.

Скругленные углы делают блок 
визуально меньше, чем на он 
есть на самом деле 

«Плавающий эффект»

Фронтальная панель, как бы 
наплывает на корпус, это видно с 
угловых точек обзора

Стильный логотип 
и оригинальный 
дизайн LED



Основная концепция
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Достаточно ли только привлекательного дизайна 
для успеха основной серии сплит-систем?

- Необходимо сохранять баланс между 
характеристиками и стоимостью

- Необходимо сохранять разбег в характеристиках 
с Hi-End серией, а также недорогими 
(бюджетными) моделями

НЕТ

Лучшие характеристики и Европейский дизайн 



Новые функции и специфика
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 Качественный европейский дизайн 

 Увеличенная сезонная эффективность

 Снижение уровня шума до 19дБ(A) 

 Увеличение длины фреонопроводов

 Pre-set функция (возврат к заданным настройкам) 

 Улучшенная работа режима AUTO

 Возможность корректировки яркости для LED

 Доступен модуль WI-FI (опционально)

 Возможность выбора цвета вн. блока



Технические характеристики
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Текущая модель (ZM серия) Новая модель (ZS серия)

Внутренний блок SRK20ZM-S SRK25ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S SRK20ZS-S SRK25ZS-S SRK35ZS-S SRK50ZS-S

Наружный блок SRC20ZM-S SRC25ZM-S SRC35ZM-S SRC50ZM-S SRC20ZS-S SRC25ZS-S SRC35ZS-S SRC50ZS-S

Охлаждение

Производительность (кВт) 2.0 2.5 3.5 5.0 2.0 2.5 3.5 5.0

Maкс. производительность 2.7 2.9 3.8 5.5 2.8 3.0 3.8 5.5

EER 4.55 4.03 3.47 3.23 4.55 4.03 3.47 3.21

SEER 7.00 7.10 7.10 6.30 7.80 7.80 7.80 6.30

Э-класс A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Обогрев

Производительность (кВт) 2.7 3.2 4.0 5.8 2.7 3.2 4.0 5.8

Maкс. производительность 3.9 4.2 4.8 6.6 4.2 4.4 4.8 6.6

COP 4.35 4.00 4.00 3.65 4.35 4.00 4.00 3.65

SCOP 4.05 4.16 4.17 4.20 4.60 4.60 4.60 4.20

Э-класс A+ A+ A+ A+ A++ A++ A++ A+

Габариты

Внутр.
Высота (мм) 294 290

Ширина (мм) 798 870

Глубина (мм) 229 230

Наружный
Высота (мм) 540 640 540 595

Ширина (мм) 780 800 780 780

Глубина (мм) 290 290 290 290

Сравнение с текущей моделью



Технические характеристики
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Текущая модель (ZM серия) Новая модель (ZS серия)

Внутренний блок SRK20ZM-S SRK25ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S SRK20ZS-S SRK25ZS-S SRK35ZS-S SRK50ZS-S

Наружный блок SRC20ZM-S SRC25ZM-S SRC35ZM-S SRC50ZM-S SRC20ZS-S SRC25ZS-S SRC35ZS-S SRC50ZS-S

SPL

Внутр.
Охл. 33/27/24/21 34/28/24/21 42/32/26/22 46/37/28/25 34/25/22/19 36/28/23/19 40/30/26/19 45/36/28/22

Обогрев 36/31/24/21 39/31/24/21 43/37/25/22 45/37/31/27 36/29/23/19 39/30/24/19 41/36/25/19 45/37/31/24

Наружный
Охл. дБ(A) 47 48 50 51 45 46 50 51

Обогрев дБ(A) 46 49 51 53 45 46 48 53

Наружный
Режим Silent

Охл. дБ(A) 42 42 45 43 42 42 45 43

Обогрев дБ(A) 45 45 45 45 43 43 44 45

PWL

Внутр. Охл. дБ(A) 49 50 58 60 50 52 56 58

Обогрев дБ(A) 52 55 59 61 52 55 58 59

Наружный
Охл. дБ(A) 59 60 62 61 57 58 62 62

Обогрев дБ(A) 58 61 63 63 57 58 61 63

Длина фреонопроводов Max.15 Max.25 Max.20 Max.25

Перепад высот для фреонопроводов
(наружный блок выше / ниже)

Max.10/Max.10
Max.15
/Max.15

Max.10/Max.10
Max.15
/Max.15

Сравнение с текущей моделью
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Увеличение энергоэффективности

A+++

A++

A+

MHI
ZM

MHI
ZS

DAIKIN
FTXS

Melco
MSZ/SF

25 модель

MHI
ZM

MHI
ZS

DAIKIN
FTXS

Melco
MSZ/SF

35 модель

MHI
ZM

MHI
ZS

DAIKIN
FTXS

Melco
MSZ/SF

50 модель

Cooling

Heating

MHI
ZS

MHI
ZS

MHI
ZS

Увеличение сезонной эффективности и класса энергосбережения

Текущая модель Новая модель

2.0 2.5 3.5 5.0 2.0 2.5 3.5 5.0

Z*

серии

Охл.
SEER 7.00 7.10 7.10 6.30 7.80 7.80 7.80 6.30

E-class A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Обогрев
SCOP 4.05 4.16 4.17 4.20 4.60 4.60 4.60 4.20

E-class A+ A+ A+ A+ A++ A++ A++ A+

Улучшение эффективности при частичных нагрузках

Охлажд.

Обогрев.



Технические характеристики
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Улучшения класса энергосбережения

SEER : Сохранение конкурентоспособного A++ (высокие значения)
SCOP: Только MHI, D and P достигли A++

A++

A++
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Снижение уровня шума

- MHI добился снижения на скоростях Hi, при улучшении эффективности
- Только MHI, D и Me смогли достигнуть 19дБ(A) на скорости ULo
- Для 50 класса моделей, MHI добился снижения шума до 22дБ(A)
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Технические характеристики
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Снижение уровня шума

- MHI добился снижения на скоростях Hi, при улучшении эффективности
- Только MHI, D и Me смогли достигнуть 19дБ(A) на скорости ULo
- Для 50 класса моделей, MHI и D смогли достичь снижения до 24дБ(A)
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 Size 20 Size 25 Size 35 Size 50

MHI
ZS

20 20 20 25

DAIKIN
FTXS

15 15 15 20

Melco
MSZ/SF

20 20 20 30

0

5

10

15

20

25

30

35

(м
)

Max длина трассы (м)

Увеличена длина межблочной магистрали

 Size 20 Size 25 Size 35 Size 50

MHI
 ZM

15 15 15 25

MHI
ZS

20 20 20 25

0

5

10

15

20

25

30

(м
)

Max длина трассы (м)

Нынешние лимиты для трассировки достаточны для обеспечения 
установки кондиционера в абсолютном большинстве случаев. 
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SRC50ZM-S
640 x 800 x 290

SRC50ZS-S
595 x 780 x 290

△55мм

△20мм

Снижение габаритов наружного блока (модель 50)

MHI D Me H P

SRC50ZS-S RXS50L2V1B MUZ-SF50VE RAC-50WPB CU-E18QKE

H (mm) 595 735 880 600 695

W (mm) 780 825 840 792 875

D (mm) 290 300 330 299 320



Технические характеристики
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Конкурентоспособный уровень шума наружных блоков

Снижение PWL (показателя звуковой мощности)

для наружного блока
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Технические характеристики
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Новый LED дисплей

Все очень просто и понятно, ничего сверхъестественного 

Лампа RUN (зеленая)

• Горит во время функционирования

• Медленно моргает в режиме 

самоочистки 

(3 сек. Вкл., 1 сек. Выкл.)

Окно ИК-ресивера

• Моргает когда воздушный поток 

приостанавливается для 

предотвращения прорыва струи 

холодного воздуха во время 

обогрева

(1,5 сек. Вкл., 0,5 сек. Выкл.)

Кнопка Вкл. / Выкл.

• Может использоваться для вкл. или 

выкл. Кондиционера, когда пульт 

управления недоступен.

• Горит во время работы по таймеру

Лампа TIMER (желтая)



Новые функции
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 Pre-set режим
 Регулировка интенсивности LED 
 Режим «Fuzzy Auto»
 Режим «Только обогрев»

 HI POWER (режим высокой мощности)
 ECONOMY (экономичный режим)
 3D Auto (объемный поток)
 Silent mode (тихая работа)
 Night set back (дежурная температура)
 Allergen Clear (очистка от аллергенов)
 On/Off timer (таймер вкл. / выкл.)
 Weekly timer (недельный таймер)
 Child lock (блокировка от детей)
 Auto restart (функция авторестарта)

Новые и улучшенные функции

Сохранение применяемых полезных функций



Новый беспроводной пульт

Новые функции
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“ Clean” (Очистка) -> “Menu”

Menu
- Clean (очистка)
- Brightness adjustment (установка яркости)
- PRESET (запоминание уставки)

New



Новые функции
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Замок от дейтей
“SET” зажать кнопку     на 

3 сек.

Режим PRESET
“Mode” зажать кнопку     

на 3 сек.

- Выбор режима
- Уставка температуры
- Скорость вентилятора
- Направление потока

Восстановление уставки
(*) В блоке памяти 
сохраняется только одна 
настройка

Какая была ранее 
уставка….

или

New

Preset режим (восстановление настроек)



Новые функции
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Preset режим (восстановление настроек), вкл. и активация

1. Выберите «PRESET» нажатием кнопки «MENU»
2. Выберите предпочтительный режим работы, установите 

температуру, скорость вентилятора и направление 
воздушного потока.

3.  Нажмите кнопку «SET».
4.   Нажмите кнопку «MODE» на 3 сек. или более



Новые функции
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Выбор интенсивности свечения LED (светодиодов)

100% 50% 0%

Более никаких бумажных 
наклеек…



Новые функции
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Установка интенсивности свечения

 Данную функцию Вы можете использовать для регулирования яркости дисплея внутреннего блока

Выберите Display Brightness «Установка яркости»

нажав кнопку MENU

Установите уровень яркости нажимая ▲или ▼ на 

клавише (TIMER)

Нажмите клавишу (SET), установить.

Заводская уставка Выключено



Новые функции
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Улучшение режима «Auto», для смены Охл./Обогрева

Режим «Auto» крайне популярен среди пользователей

Cooling

Heating

Aвгуст/2015, Англия, Хитроу



Новые функции
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Распознавание режима работы

ZM ZS

- Охлаждение <-> Осушение <-> Обогрев
- Изменение режима возможно
(1) После проверки через 1 час работы 
(2) Когда уставка температуры изменена

- Охлаждение <-> Обогрев
- Изменение режима возможно
(1) После проверки через 20 мин. работы 
(2) Когда уставка температуры изменена

     Cooling

 Heating

-3 0

Zone A

Охлаждение

Осушение

Охлаждение

Обогрев
Температура 

внутреннего 

воздуха

Температура 

внутреннего воздуха

Температура наружного воздуха Температура наружного воздуха

Охлаждение

Обогрев Обогрев

Сохранение 

режима работы

Охлаждение

Обогрев

Улучшение режима «Auto», для смены охлаждения/обогрева



SP + 1 degC   Cooling

SP
SP - 1 degC     

Heating

28

                   Outdoor ambient temp.

Новые функции
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Улучшение режима «Auto», для смены охлаждения/обогрева

(1) После каждой проверки состояния

ZM ZS

SP  Cooling  or Defumidifying

SP - 3 degC     

Heating

                   Outdoor ambient temp.

Каждый последующий час после 
контрольного измерения 

Каждые 20 мин. после 
контрольного измерения 

- Каждые 20 мин. режим может изменяться
- Режим изменяется при погрешности ± 1 град.
- Добавлена проверка показаний наружного воздуха

Охлаждение или обогрев Охлаждение

Обогрев

Обогрев

Температура наружного воздуха Температура наружного воздуха
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Установка температуры переключения в режиме обогрева

ZM

ZS

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cool (Auto) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Heat (Auto) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Set temp in IU

Set temp by RC

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Set temp in IU Cool/Heat (Auto) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Set temp by RC

Нет переключение в режим Обогрева (Auto)

+ 2 град.C переключение в Обогрев (Auto)

Установка темп. при помощи ПДУ

Установка темп. при помощи ПДУ

Установка 

температуры на 

внутр. блоке

Охлажд.

Обогрев

Охл./ОбогревУст. темп. на В.Б.

Улучшение режима «Auto», для смены охлаждения/обогрева



Новые функции
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Установка температуры на дисплее

ZM ZS

±0, 1,  …… 6 18 …..  30

Улучшение режима «Auto», для смены охлаждения/обогрева



Новые функции
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Функция «Только Обогрев»

Функционирует только режим обогрева

Cool/DRY/FAN 

AUTO/HEAT HEAT (обогрев)

FAN (вентиляция)

ПДУ Режим работы Плата управления В.Б. (PCB)

Переключатель (J4)



Комплектация блоков
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Структура внутреннего блока

Воздухозаборная панель Всасывание воздуха

Воздушный фильтр

Вентилятор

Внутри

блока

Эффективный теплообменник

с алюминиевым оребрением

Вертикальные жалюзи

Отдельная регулировка  

потока воздуха

вправо / влево

Автоматические направляющие  

Горизонтальные жалюзи

Автоматические направляющие  

Регулировка потока воздуха 

вверх / вниз

Датчик температуры 

внутреннего  воздуха

Выдув воздуха

Секция дисплея 

внутреннего блока

Наименование модели

Рамка-фиксатор фильтра

Рамка-фиксатор фильтра

Антиаллергенный фильтр

(светло-оранжевый)

Дезодорирующий, фотокатал. 

моющийся фильтр (оранжевый)

Фильтры дополнительной 

очистки воздуха



Комплектация блоков
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Текущая модель (ZM серия) Новая модель (ZS серия)

Внутренний блок SRK20ZM-S SRK25ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S SRK20ZS-S SRK25ZS-S SRK35ZS-S SRK50ZS-S

Наружный блок SRC20ZM-S SRC25ZM-S SRC35ZM-S SRC50ZM-S SRC20ZS-S SRC25ZS-S SRC35ZS-S SRC50ZS-S

Внутренний 
блок

Высота (мм) 294 290

Ширина (мм) 798 870

Глубина (мм) 229 230

Вес (кг) 9.5 9.5 10

Мотор вентилятора 30Вт x 1 30Вт x 1

Электронные платы Основанная плата x 1
Основная x 1
Дополн. x 1

Основная плата x 1

Воздушный фильтр Полипропиленовая сетка (моющаяся x 2) Полипропиленовая сетка (моющаяся x 2)

Доп. фильтры
Антиаллергенный x 1

Фотокаталитический, дезодорирующий x 1
Антиаллергенный x 1

Фотокаталитический, дезодорирующий x 1

Наружный блок

Высота (мм) 540 640 540 595

Ширина (мм) 780 (+62) 800 (+71) 780 (+62) 780 (+62)

Глубина (мм) 290 290 290 290

Вес (кг) 31.5 34.5 40.5 31.5 34.5 36.5

Компрессор RM-B5077MDE1 (Роторный)
5RS132XAB21
(Роторный)

RM-B5077MDE1(Роторный)
5RS132XAB21
(Роторный)

Мотор вентилятора 24Вт x 1 34Вт x1 24Вт x 1

Электронные платы Основанная плата x 1 Основанная плата x 1

Хладагент R410A R410A

Объем заправки (кг) 0.75 1.05 1.35 0.75 0.95 1.25
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• Размеры отверстий иные
• Вывод трубопроводов иной

Габариты SRK20,25,35,50ZS-S
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SRC20,25,35ZS-S: Одинаковая платформа с серией ZM
SRC50ZS-S:  Новая платформа

• Размеры отверстий иные
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• Элементы холодильного контура не изменялись

Принципиальная гидравлическая схема

SRK/SRC20,25,35ZS-S

Внутренний блок Наружный блок

Вальцовка

Вальцовка

Датчик 

температуры 

внутреннего 

воздуха

Датчик на 

теплообмен.

Теплообмен.

внутр. 

блока

Датчик на 

теплообмен.

Сервисный клапан

(Газ)

(Жидкость)

Сервисный клапан

Сервисный порт

4-х ходовой 

клапан Глушитель

Глушитель

Датчик температуры 

нагнетания

Компрессор

Аккумулятор

Электронный 

расширительный 

вентиль

(ЭРВ)

Капиллярная трубка

ГлушительФильтр

Датчик на 

теплообмен.

Теплообменник

наружного 

блока

Капиллярная трубка

Датчик температуры 

наружного воздуха

Цикл охлаждения

Цикл обогрева

Газовая

трубка

Жидк.

трубка
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Принципиальная гидравлическая схема

SRK/SRC50ZS-S

Глушитель

ГлушительФильтр

Электронный 

расширительный 

вентиль

(ЭРВ)

Капиллярная трубка

Датчик на 

теплообмен.

Теплообменник

наружного 

блока

Датчик температуры 

наружного воздуха

Аккумулятор

Цикл охлаждения

Цикл обогрева

Датчик температуры 

нагнетания
Сервисный порт

4-х ходовой 

клапан

Сервисный клапан

(Газ)

Вальцовка

Внутренний блок Наружный блок

Компрессор

Датчик на 

теплообмен.

Теплообм.

внутр. 

блока

Датчик 

температуры 

внутреннего 

воздуха

Датчик 

влажности

Датчик на 

теплообмен.

Сервисный клапан

(Жидкость)

Ресивер

Капиллярная трубка

Вальцовка

Жидк.

трубка

Газовая

трубка

• Элементы холодильного контура не изменялись
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• Схема аналогичная моделям 20,25,35ZM

Принципиальная электрическая схема

SRK/SRC20,25,35ZS-S

Источник питания

1 фаза

220-240В 50Гц

НА ВНУТРЕННИЙ БЛОК
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• Адаптирована схема управления PAM (уст. в параллель)

Принципиальная электрическая схема

SRK/SRC50ZS-S

Источник питания

1 фаза

220-240В 50Гц

НА ВНУТРЕННИЙ БЛОК
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Indoor   

Outdoor SRK20,25,35ZM-S SRK50ZM-S SRK20,25,35ZS-S SRK50ZS-S

SRC20,25,35ZM-S OK No (*1)

SRC50ZM-S OK No (*1)

SRC20,25,35ZS-S No (*1) OK

SRC50ZS-S No (*1) OK

(SCM-Multi)

SCM40,45,50ZM-S OK OK No (*1) No (*1)

SCM40,45,50ZS-S (New) No (*1) No (*1) OK OK

SCM60-125ZM-S OK OK OK OK

Нет (*1)
Нет технического подтверждения комбинации,
MHI-J не проводило подобные исследования
Возможно некорректное функционирование (компрессора, ЭРВ)

Внутренний

блокНаружный

блок
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Способы подключения трубопроводов

• Нижняя панель может быть удалена
• Выходы для трубок можно отрезать

Фронтальная панель

Справа

Сзади

Снизу

Слева

сзади

Слева снизу

Слева

Отрежьте аккуратно заглушки по всей линии пунктира 

сбоку или с тыльной стороны подведения трубок 

Шурупы

Шурупы (под колпачками)

Нижняя панель
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Спереди Сзади

• CNS коннектор вынесен вперед
• Боковая крышка электр. бокса удалена

Доступ к электронной плате

Плата внутреннего блока Крышка бокса электроники

Винт

Винт

терминал Фиксатор
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Варианты цветовой гаммы

Стандартная модель

CONTRAST
(*) По отдельному заказу дистрибьютора

TITANIUM
(*) По отдельному заказу дистрибьютора
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Wi-Fi модуль доступен для приобретения в качестве опции

- Устройство может быть установлено во внутреннем блоке
- Реализованы основные функции мониторинга и управления 

(Вкл./Выкл., уст. температуры, скорости вращения вентилятора, 
положения жалюзи и т.д.)

- Мульти языковой интерфейс
- Инициализация и описание ошибок 

Доступно начиная с весны 2017

Опция по управлению через Wi-Fi

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJSl8pTts8gCFQMzpgodKn8JNw&url=http://thecoolgadgets.com/saving-energy-is-a-beautiful-thing-nest-the-smart-learning-e-thermostat/&psig=AFQjCNFoQe0PlmO7Kv7_u-BpOMAjDYxuug&ust=1444427274792379
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJSl8pTts8gCFQMzpgodKn8JNw&url=http://thecoolgadgets.com/saving-energy-is-a-beautiful-thing-nest-the-smart-learning-e-thermostat/&psig=AFQjCNFoQe0PlmO7Kv7_u-BpOMAjDYxuug&ust=1444427274792379
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